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Organisation Kommunale Infrastruktur

e ist eine gemeinsame Fachorganisation des Schweizerischen
Stadteverbandes und des Schweizerischen Gemeindeverbandes

e st das Kompetenzzentrum fir Infrastrukturthemen
in Stadten und Gemeinden

e wurde 1982 gegriindet

e hat 250 Mitglieder
(Stadte, Gemeinden, Zweckverbande),

e bearbeitet die Bereiche
- Infrastrukturpolitik und -management
- Abfallwirtschaft
- Siedlungsentwasserung
- Strassenunterhalt
- Umwelt- und Energiethemen
- kommunale Immobilien



http://www.ara-bern.ch/d/unternehmung/illu_01.html
http://www.ara-bern.ch/d/unternehmung/illu_01.html
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Aktivitaten

e Bringt Gemeindeinteressen nach

Lobby|ng Bundesbern

e Koordination mit Stadte- und
Gemeindeverband

e Mitgliedergemeinden

Wissen tenen e Standige Fachgruppen (Leitende

Fachleute aus Stadten und Gemeinden)

Informieren und ° Kurse. Tagungen

e Publikationen

Weite rb”den e Beratungsdienst fir Gemeinden



Gliederung

e Ausgangslagen
e Gesetze und Normen

e Organisation des Winterdienstes- Fokus
Stadte/Gemeinden

e Salzmarkt

e Streumittel
e Ausblick



In A + CH:

Wichtige
Winterdisziplin

Ausgangslage
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Alpine Ski-WM 2015

Gratulation dem OSV-
Team!

Resultate

Medaillenspiegel [Bearbeiten]

MNationen [Bearbeiten]

Medaillenspiegel (nach allen 11 Bewerben)

Platz ¢ Nation + + + | ©

1 = Osterreich 5 3
2 E= Vereinigte Staaten 2 1
3 Emm SlOWENiEN 2 1
4 1 I Frankreich 1 —

Schweiz 1 —
6 Em Deutschland — 2
7 I+l Kanada — 2

B Schweden — 1
9 | B Norwegen — 1

10 b TsChechien — —
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Winterdienst: Ausgangslage

Strassennetz Osterreich Strassennetz Schweiz

e Autobahnen: e Autobahnen:
2’185 km 1’765 km

e Landesstrassen B+L: e Kantonsstrassen:
33’960 km 18’112 km

e Gemeindestrassen: e Gemeindestrassen:
78’776 km 51’500 km

Landesflache: 83’820 km?2 Landesflache: 41'285km?2

Bevolkerung: 8.6 Mio. Bevolkerung: 8.2 Mio.
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Gesetze und Normen
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Rechtliche Grundlagen

e Obligationenrecht Artikel 58
(analog ABGB §1319a Haftung des Wegehalters)

Art. 58

Unterhaltspflicht far

E. Haftung des Werkeigentimers StrasseneigentUmer

|. Ersatzpflicht

! Der Eigentiimer eines Geb&udes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu erseizen,
den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung
verursachen.

< Vorbehalten bleibt inm der Rckgriff auf andere, die ihm hierfur verantwortlich sind.
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Rechtliche Grundlagen

e \erkehrsregelnverordnung
Artikel 4

Pflicht des
Fahrzeuglenkers
zur Anpassung

der Geschwindigkeit

Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit

(Art. 32 Abs. 1 SVG)

! Der Fahrzeugfihrer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der dberblickbaren Strecke
halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten kinnen.

2 Er hat langsam zu fahren, wo die Strasse verschneit, vergist, mit nassem Laub oder mit Splitt
hedeckt ist, besonders wenn Anhanger mitgefiihrt werden.

"Er muss die Geschwindigkeit massigen und ndtigenfalls halten, wenn Kinder im
Strassenberesich nicht auf den VYerkehr achten®.

* Bei der Begegnung mit Tierfuhrwerken und Tieren hat er so zu fahren, dass die Tiere nicht
erschreckt werden.

® Der Fahrzeugfihrer darf ohne zwingende Griinde nicht so langsam fahren, dass er einen
gleichmassigen Verkehrsfluss hindert.
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Rechtliche Grundlagen

e ChemRRV, Anhang 2.7 (2015 in Uberarbeitung)

1 Begriff

Auftaumittel sind Stoffe und Zubereitungen zur Bek&mpfung von Glatteis und Schneeglétte mit
mehr als 10 Massenprozent tauwirksamen Stoffen.

2 Abgabe
Auftaumittel dlrfen nicht abgegeben werden, wenn sie andere tauwirksame Stoffe enthalten
als:

a. Natrium-, Kalzium- oder Magnesiumchlorid,;

b. Harnstoff,

C. abbaubare niedere Alkohole;

d. Natrium- oder Kaliumformiat;

e. Natrium- oder Kaliumacetat.

Neu: Auch Produkte auf Zuckerbasis als Additiv
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Rechtliche Grundlagen

Keine Freiheit
Irgendwas auf die
Strassen zu

streuen

e ChemRRV, Anhang 2.7

3.1 Einschrankungen

' Auftaumittel, die andere als die in Ziffer 2 genannten tauwirksamen Stoffe enthalten, durfen
nicht verwendet werden.

2 Auftaumittel, die Harnstoff enthalten, diurfen nur auf Flugpldtzen und auf
korrosionsgefahrdeten Strassenabschnitten verwendet werden.

3Auﬂaumitte|, die Natrium- oder Kaliumformiat oder MNatrium- oder Kaliumacetat enthalten,
dlrfen nur auf Flugplatzen verwendet werden.

3.2 Ausnahmen

Das BAFU kann einzelnen Verwenderinnen erlauben, Auftaumittel, die andere als die in Ziffer
2 genannten tauwirksamen Stoffe enthalten, zum Zweck der Eignungsprufung anzuwenden.
Die Bewilligung ist auf héchstens drei Monate zu befristen. Sie kann verlangert werden.
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Rechtliche Grundlagen

e ChemRRV, Anhang 2.7 (2015 in Uberarbeitung)

3.3 Verwendung im offentlichen Winterdienst

Erst Raumen
Dann Streuen

' Soweit zweckmassig, sind schneebedeckte Strassen mechanisch zu rdumen, bevor

Auftaumittel eingesetzt werden. Wegabhangige

2 puftaumittel diirfen im &ffentlichen Winterdienst: Streuer

a. nur verwendet werden, wenn bei der maschinellen Streuung Geréte eingesetzt
werden, welche die zu behandelnden Flachen mit einer gleich bleibenden Menge
pro Flacheneinheit bestreuen;

Praventiv
Salzen nurin

b. nur bei kritischen Wetterlagen und an exponierten Stellen vorbeugend verwendet \_ Ausnanmefall

werden.

* Die Kantone sorgen dafur, dass fur offentliche Strassen, Wege und Platze festgelegt wird,
wann, wo und wie Auftaumittel verwendet werden oder andere Verfahren zur Bekampfung von
Glatteis und Schneeglatte zum Einsatz kommen.



[ ¥ s commraes
Kantonale Strassengesetze und VSS-
Normen

e Kantonale Strassengesetze und VSS Normen
erganzen die nationalen Gesetze

e «Pararechtlicher Status»
e Bilden die «Standesregeln» ab
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[¥]
VSS Winterdienstnormen (analog RVS)

640 750a
640 751a
640 752b
640 754a

640 756a

640 757a
640 760b
640 761b
640 763a
640 764b
640 765a
640 772b
640 774a
640 775a
640 776b
640 778a

Grundnorm
Lawinendienst
Vorbereitungsmassnahmen Personal, Organisation, Material

Wetterinformation, Strassenzustandserfassung,
Aufgebotsorganisation

Dringlichkeitsstufen, Standard, Routenplan
Routenverzeichnisse, Einsatzplan

Bewegliche Mittel (Fahrzeuge, Maschinen, Gerate)
Schneecharakterisierung

Schneeraumung

Schneer@ummaschinen

Anbauvorrichtung

Anforderung an Schneepflige

Bekdmpfung der Winterglatte mit Streumitteln
Anforderung an Streugerate
Treibschneezaune

Stutzbauwerke

Signalisation, bauliche Massnahmen
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640 756a Dringlichkeitsstufen, Standards, Routen-
plan, Routenverzeichnisse, Einsatzplan

4 Standards

- Schwarzraumung

- Verzbgerte Schwarzrdumung

- Ohne Auftaumittel — Weissraumung
- Kein Winterdienst

Routenplan — Routenverzeichnis - 3 Dringlichkeitstufen

- Basis sind Dringlichkeitsstufen 1-3

- Fahrgeschwindigkeit, Minimum an Leerfahrten, wenig Wendemanover,
Ruckwartsfahrten

Dringlichkeitsstufen-Einteilung: Kompetenz der Kantone und Gemeinden
- Verkehrsbedeutung

- Versorgungsfunktion

- Festlegung zeitliche Prioritaten (Politik)

Einsatzplan
- Jeder Fahrer kennt seine Route vor Beginn der Winterdienstperiode genau
- Klarheit Gber Verwendung der Streumittel
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Dringlichkeitsstufen

Schnee- Bekampfung

raumung Winterglatte
Stufe 1 < 3h nach < 2h nach

Einsatzbeginn  Einsatzbeginn

< 3h
< 4h

< 4h
< 6h

Stufe 2
Stufe 3

T _ Dringlichkeit |
< 3D “degré d'urgencel

_ Dringlichkeit 2
| B D2 degré d‘urgence 2

"~ \.Zla Abb.3 Routenplan

% .“.“‘?“\ Fig. 3 Plan des itineraires
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640 772b Bekampfung der Winterglitte mit Streumitteln

« Gilt fur alle Strassenverkehrsanlagen auf denen die Bekampfung der
Winterglatte durchgefihrt wird

» Begriffe
- Winterglatte
- Eisglatte
- Reifglatte
- Glatteis
- Glatte durch Schnee

» Streumittel, Verwendung und Lagerung
- Feste Auftaumittel — fir die Wirkung ist Kornverteilung und Streutechnik
von Bedeutung
- Anforderungen an Natriumchlorid
- Beschreibung der Auftaumittel

* Lagerung
- Der Vorrat soll ungefahr 75% eines durchschnittlichen Winterbedarfs betragen
- Lagerhallen-Silos
- Abstumpfende Mittel

+ Bekampfung der Winterglatte
- Wirtschatftliche und 6kologische Gesichtspunkte
- Einsatz von auftauenden und abstumpfenden Mitteln
- Zeitpunkt des Streueinsatzes
- Anwendungsarten
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Organisation des Winterdienstes —
Fokus Stadte und Gemeinden
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Ubliche Praxis: Differenzierter Winterdienst

Vorgabe ChemRRV:

— Sowenig Auftaumittel wie moglich. Soviel wie notig
— Zuerst Raumen, dann Streuen
— Praventiv Salzen nur an exponierten Stellen und kritischen Wetterlagen

e Werkeigentimerhaftung gilt immer

24h Betriebsbereitschaft ist fir Gemeindestrassen nicht verlangt

Standige Schwarzraumung gemass VSS-Norm nur fir Nationalstrassen

Gerichte prifen:

Hat Gemeinde ein Konzept, das nach sinnvollen Prioritdaten (Bedeutung
der Strasse, bekannte gefahrliche Stellen) gegliedert ist und das auf die
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde
Ricksicht nimmt?




Kommunale Winterdienstkonzepte

Winterdienstleistungen der Gemeinde festhalten
Dokumentation der Winterdienstorganisation
Regelung der Zustandigkeiten

Dokumentation bei Rechtsfallen

Grundlage zur Info der Bevdlkerung
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Kommunale Winterdienstkonzepte

Kommunale Infrastruktur
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e |Leitfaden fur R e
Gemeinden

Winterdienst in Stddten und Gemeinden

Ein Leitfaden flur die Praxis
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Dauerthema: Reduzierter
Winterdienst

e Frage 1:
Gilt Artikel
Werkeigentimerhaftung
auch noch, wenn diese Tafel
am Ortseingang hangt?

e Frage 2:
Reicht diese Tafel?
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Reduzierter Winterdienst

e Antwort 1: JA!:
Auch bei reduziertem Winterdienst muss die
Gemeinde fur sachgerechten Unterhalt sorgen

e Antwort 2: NEIN! ~ Slgnalisation

Wird der reduzierte Winterdienst lediglich auf einigen ausgewéhlten Strassen
oder Strassenabschnitten einer Gemeinde vorgenommen, muss diese
besondere Gefahrenquelle signalisiert werden.

Gemass Art. 15 Abs. 1 SSV ist dazu das Signal ,Andere Gefahren® (1.30) zu
verwenden. Dabei ist die Gefahr auf beigefligter Zusatztafel anzugeben.

Reduzierter
Winterdienst

Weiter ‘
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Kosten des Winterdienstes

o M itt I e re J a h reS ko Ste n Kc.:slene..nmiclclung \.‘.Ji.nlerdienst .
der Schweizer Stadte:

45 II*I :*
40 : '-II j * *
% - A\
1 CHF/m? P 7
E /“ | N / \ }
Strassenflache g ‘ 7 /ﬁ\ AT _ A :
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Salzmarkt Schweiz

e ..kein Markt — staatliches Monopol

e Eigentimer sind die Kantone

e Schweizer Salinen produzieren Siedesalz an 3

Standorten und sind flr die Lieferlogistik
verantwortlich

SCHWEIZER
SALINEN

SALINES
SUISSES
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I

Salzmarkt Schweiz

SALINEN

SALINES
Drei Salinen: optimierte Logistik SUISSES

< Sallne thurg
Salme Schweizerhalle ®

e

m_,.\_‘__\

/ .
-~ :

iﬁ A . de f f\ RSN

Seite 5 TAUFIX* = Innovation fiir den Winterdienst | 05.11.2014
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I

Salzmarkt Schweiz

Absatz Auftausalz 1956 bis heute

Absatz Auftausalz
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Salzmarkt Schweiz

e Zwei strenge Winter 05/06 und 09/10 fihrten zu
Versorgungsengpassen

e Lager wurden massiv ausgebaut

Rutschgefahr

Wo bleibt das Salz?

BERN - Autofahrer und Fussgéinger schlittern zur Arbeit. Bu
die Strassen. Wo sind die rettenden Streufahrzeuge und Schneepfiliige? Warum

muss es immer wieder zu Unféllen kommen?

Vaon Melanie Gath |
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Lagerkapazitaten

SCHWEIZER
Versorgungssicherheit als héchste Prioritét g

Auftausalz-Lagerkapazitdten fiir Losesalz in der Schweiz  SUISSES

Total circa 400 000 Tonnen Losesalz

Zentrallager
Schweizer Rheinsalinen
Mehrjahresreserve

~langatmig”
250'000 t 63 %

regionale Hallen
Jahresreserve

75'000 t 18.5%

| Lokale Silos

Mehrtagessreserven
‘ ~Kkurzatmig”

o VP s s

75'000 t 18.5%

Seite 8 Geheimnisse der Salzgewinnung | 05.11.2014
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Logistik 2015

o SHRER
TAUFIX SALINES
Das neue Gesamtsystem rund um Auftausalz SUISSES
R . ' “J | P
i
,'EI !i:gl:’._ —
3 /A TAUFIX® > TAUFIX® =
oo~ ;‘5\\ Manager Online wg—g
TAUFIX® TAUFIX®
Mobile Mobile

TAUFIX

SCHWEIZER AUFTAUSALT
SEL A DEGELER SUISSE

Seite 7

Qualitativ bestes TAUFIX Auftausalz (250 000 t)

Geheimnisse der Salzgewinnung | 05.11.2014
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Logistik 20xx?

Vision Gesamtsystem Auftausalz Versorgung
der ganzen Schweiz

Automatische Bestellung

—)

Fernuberwachung

L

)

5

[ - - Prio
Mo Di  #Mi Do

EIZER AUFTAL!

SOHW SALT
SEL A DEGELER SUISSE

Seite 20 heimnisse der Salzgewinnung | 05.11.2014
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Streumittel und Lagerung

s
S,
—
-
|

uuuuuuuuuuuuuuu

Vorgabe nach VSS- Norm:
75% des mittleren Winterbedarfs an Lager

Vorteile des Mietsilos



Kommunale Infrastruktur
Infrastructures communales
Infrastrutture comunali

Streumittel (SN 640 772b)

Feste Auftaumittel:

Natriumchlorid NacCl Auftauend = ca. -8°C
Kalziumchlorid in Schuppen CaCl, Auftauend > ca. -20°C
Harnstoff Auftauend 2 ca. -5°C

Angefeuchtete Auftaumittel (Feuchtsalz):

Auftaumittel mit Solezugabe auf dem Streuteller analog feste Auftaumittel

Fliissige Auftaumittel:

Natriumchlorid (in Wasser gelost) Auftauend > ca. -8°C
Kalziumchlorid Auftauend > ca. -20°C
Ethylenglykol, Methanol, Alkoholgemisch Auftauend 2 ca. -25°C

Abstumpfende Mittel:
Sand, Splitt Abstumpfend
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Sole

e \orteile

— Geringerer Salzverbrauch, weniger Baumschaden

— Optimal bei Raureif, Uberfrierender Nasse und bei praventiven
Einsatzen

e Nachteile/Herausforderungen

— Zusatzliche Infrastruktur, Fahrzeugausristung Lagerung, Zubereitung
— Optimale Mischung und Einsatzzeitpunkt, sonst Eisbahngefahr

— Geringe Wirkung bei mehr als 1 cm Schnee und unter -6°C

— Bei Hohenlagen Gber 900m 4. M. kaum mehr geeignet
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Weitere Streumittel

e Calzium-Magnesium-Acetat (CMA)
«Feinstaubkleber» Auftauend) > ca. -16°C

e Holzschnitzel mit Auftaumittel impragniert
Abstumpfend

Was ist Safecote?

« Safecote ist ein Nebenprodukt aus der Agrarindustrie, eine Melasse
welche bei der Rohrzuckerherstellung als Abfallprodukt anfallt.

o Z u C ke r ( M e I a Sse )/Sa I Z-G e m I S C h * Zusatz zu Salzsole fur Einsatze bei tiefen Temperaturen

*  Wird gemischt (analog herkémmlichen Systemen)

» Konsistenz: Flussig (wie schwarzer Kaffee)

» Ersatz von Zusatzen: CaCl2 oder MgCI2 - Nicht von Salz (NaCl)!

>
C
—.5
(=
Q
-
M
-
o
L
|@Z§

e Traubenkerne... (Abstumpfend) ‘

Bau-, Verkehrs- und En ion
Winterdienstkongress Bern_12.05.2011 3 Tiefbauamt des Kantons Bern




4]

Kommunale Infrastruktur
Infrastructures communales
Infrastrutture comunali

Ausblick

Agenda fir den Winterdienst CH:

Anpassung der Vorschriften fur Streumitteleinsatz 2015
(ChemRRV)

Stadte: Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer mit
Service (PKW — OV- Radfahrer- Fussginger)

Sole -Trend & Praventiveinsatze: Aus kommunaler
Perspektive nicht die Universalldosung fur den
«Winterdienst 2.0»

Differenzierter Umgang mit neuen Streumitteln

ICT basiertes Datenmanagement/Dokumentation der Einsatze
Haftungsfragen
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Praventiver Winterdienst mit Sole
- das Patentrezept?

« Haltung der Stadte am 3. Nationalen
Winterdienstkongress vom November 2014

Kommunale Infrastruktur
Infrastructures communales

Ist die reine Soletechnik eine Alternative?

Praventiveinsatze mit Sole auf
Kommunalstrassen: i
Nur situativ sinnvoll — flichendeckend © &
ist eine zweifache Infrastruktur fur
fest und flissig kaum finanzierbar

Bei allen Vorteilen, so verlockend das klingt

-> Nein,denn

—nur fur kleine Mengen Auftaumittel geeignet
—nur bis zu einer Temperatur von -6°C geeignet

ERZ Ei gung + yeling Zarich | in Stadten und Gemeinden: Sind mehr
i Praventiveinsétze die richtige Strategie? =
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Praventiver Winterdienst mit Sole
- das Patentrezept?

e «JA» fur die Hochleistungstrassen

Vorteile und Grenzen des praventiven Einsatzes m\ NSNW

Vorteile

= Die Fahrbahn wird fur das kommende WD Ereignis vorhereitet
(Trennlage)

= Die Sole (Salz) kann friihzeitig aufgebracht werden (bis - 24h)
in der Regel 6 — 8 h vor dem Ereignis

= Planbarkeit des Einsatzes unter Beachtung des Verkehrsflusses
= Einsatzgeschwindigkeit des Flussigstreuers 80km/h

= Keine Fallen mehr (Eisbildung)

= Positive Beeinflussung auf den Salzverbrauch

5. Movember 2014 3. Nationaler Winterdienstkongress Biel 15

Einsatzmittel /A NSNW
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Ausblick

4. Nationaler Winterdienstkongress Schweiz:

Herbst 2016

Details folgen auf
www.kommunale-infrastruktur.ch



http://www.kommunale-infrastruktur.ch/




erzlichen Dank fur die
ufmerksamkeit und gute Fahrt!




