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Die LogicLine Vision. 
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Mangelnde Ladungssicherung 
als Unfallursache. 

4.300 LKW-Unfälle pro Jahr in Österreich 
 

25% mangelnde Ladungssicherung als Unfallursache 
 

60% der LKW mit Mängeln bei der Ladungssicherung 
 

Ladungssicherung auf Platz 3 der 13 Vormerkdelikte 
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Gesetzliche Grundlagen. 

KFG §101 – Beladung 
 

Die Beladung von KfZ ist nur zulässig, wenn die Ladung so verwahrt oder 

durch geeignete Mittel gesichert ist, dass sie den sicheren Betrieb des 

Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. 
 

Ladungsteile sind so zu verstauen, dass sie ihre Lage nur geringfügig 

verändern können, und erforderlichenfalls durch geeignete 

Ladungssicherungsmittel zu sichern. 
 

Ausnahme nur, wenn Ladegüter den Laderaum nicht verlassen können 

(Bsp. Kastenwägen) und der sichere Betrieb nicht beeinträchtigt und 

niemand gefährdet wird. 
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Gesetzliche Grundlagen. 

StVO§ 61 – Verwahrung der Ladung 
 

Die Ladung ist am Fahrzeug so zu verwahren, dass sein sicherer Betrieb 

nicht beeinträchtigt, niemand gefährdet, behindert oder belästigt und die 

Straße weder beschädigt noch verunreinigt wird. 

 

FSG § 30 - „Punkteführerschein“ 
 

Mangelnde Ladungssicherung ist Vormerkdelikt. 

 

VbVG (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) 
 

Neben Lenker und Belader haftet auch Zulassungsbesitzer  

(=Unternehmen)! 
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Konsequenzen mangelnder 
Ladungssicherung. 

Geldstrafen bis zu € 5.000,- 

Unfälle mit Personen- oder Sachschaden 

• Körperverletzung  Strafverfahren 

• Schadenersatz  Zivilverfahren 

Entzug der Lenkerberechtigung, Nachschulungen 

nicht normgerechte Ladungssicherung - Verrutschen/Kippen der 

Ladung möglich, unmittelbare Gefährdung der Sicherheit durch 

Verlust von Ladegut  umgehende Behebung (Stehzeiten) 
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Ladungssicherung. 

Sichern von Ladungen gegen die beim Transport im 
Straßenverkehr auftretenden physikalischen Bewegungskräfte. 

 

Diese Kräfte treten zB beim Straßentransport beim 
Beschleunigen nach hinten, beim Bremsen in Fahrtrichtung, 
beim Durchfahren von Kurven zu den Seiten und auf 
unebenen Straßen vertikal auf.  

 

Ungenügend oder falsch angebrachte sowie fehlende 
Ladungssicherung führt oft zu einer Ladungsverschiebung 
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Physikalische Kräfte. 

Die Ladung muss so gesichert sein, dass sie den im Fahrbetrieb 

auftretenden Kräften standhalten kann.  

0,8 G Bremskraft 

0,8 G Beschleunigungskraft 

0,5 G Fliehkraft 

0,5 G Fliehkraft 

1G Gewichtskraft 
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Arten der Ladungssicherung. 

Man unterscheidet grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten der 
Ladungssicherung: 

kraftschlüssige Ladungssicherung und  

formschlüssige Ladungssicherung.  

 

Diese beiden Ladungssicherungsarten können auch 

miteinander kombiniert werden. 
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Das LogicLine-System. 

Transportboxen Planen/Covers Lastenträger/Racks 

Speziallösungen Pick Up-Lösungen Hauptmenü 
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Transportboxen. 

CombiBox      ToolBox      ToolBox XL  RoadBox  
 RB-70 

RoadBox  
RB-65 

  RoadBox 
  RB-125/150 

  BasicBox EcoBox 
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Gesetzeskonforme Ladungssicherung 
 

Passend für Pritschen aller Marken 
 

TÜV-Typengeprüfte Qualität 
 

Regen- und Spritzwasserdicht 
 

Diebstahlhemmend 
durch integrierte Zylinderschlösser 
 

Hohe Belastbarkeit 
durch stabile Rahmenkonstruktion 
 

Geringes Eigengewicht 
mehr Nutzlast für Ladung 

 

 

 

LogicLine Transportboxen. 
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LogicLine Transportboxen. 

Mehr Ordnung & Übersicht 
Effizientes Arbeiten und weniger Schwund 
 

Einfache Montage auf der Pritsche 
Montagematerial- und Anleitung inklusive 
 

Modulares Baukastensystem 
Boxen, Racks und Covers sind perfekt 
kombinierbar 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
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Die CombiBox.  
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Die CombiBox. 

Gasfeder als Deckelhalter 
zur selbsttätigen Öffnung und Fixierung 
 

Stauraum für langstieliges Werkzeug 
 

Perfekt kombinierbar 
mit LogicLine Racks 
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Die ToolBox. 
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Die ToolBox. 

Perfekt kombinierbar 
mit der RoadBox, weiteren ToolBoxen,  

LogicLine Racks und Covers 



LLE Vertriebs GmbH · www.logicline.eu · office@logicline.eu  

Die RoadBox RB-70. 

Zugriff von beiden Fahrzeugseiten  
in idealer Arbeitshöhe 
 

Maximaler Komfort durch Alu-Rolltür 
 

Stauraum für langstieliges Werkzeug 
 

Praxisgerechtes Zubehör 

Ladencontainer, Auszugsladen (für Gefahrgut) 
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Die RoadBox RB-125/150. 
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Die RoadBox RB-125/150. 

Kostengünstiger, flexibler und 
effizienter als ein Kastenwagen 
 

Extra großes Ladevolumen 
 

Effizienter Zugriff von beiden Seiten 
 

Maximaler Komfort durch Alu-Rolltüren 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
Ladencontainer, bis zu 4 Auszugsladen, 
Schnellmontagesystem, Kranhebevorrichtung 
 

 



LLE Vertriebs GmbH · www.logicline.eu · office@logicline.eu  

Die RoadBox RB-125/150. 

Stauraum für langstieliges Werkzeug 
 

Perfekt kombinierbar 
mit ToolBox, weiterer RoadBox und Racks 
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Die BasicBox. 
Kostengünstige Transportbox 
 

Gasfeder als Deckelhalter 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
Standfüße, Fachteiler, Einhängefächer, 

Kranhebevorrichtung, Schnellmontage-System,  

Stauraum für langstieliges Werkzeug 
 

Perfekt kombinierbar mit Racks 
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Das LogicLine-System. 

Transportboxen Planen/Covers Lastenträger/Racks 

Speziallösungen Pick Up-Lösungen Hauptmenü 
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FrontRack HeckRack      

Racks. 

CombiRack PowerRack       LongRack 
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Die LogicLine Racks. 

Gesetzeskonforme Ladungssicherung 
 

TÜV-Typengeprüfte Qualität 
Gewichts- und Tragkraftangaben  
 

Hohe Tragkraft 
 

Lastenträger nach Maß 
passen auf Pritschen aller Marken und Typen 
 

Einfache Bestellung 
wenige Maße der Pritsche nötig 
 

Einfache De-/Montage 
inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung 
 

Keine Typisierung notwendig 
spart Zeit und Kosten 
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Die LogicLine Racks. 

Kraftschlüssige Ladungssicherung 
 

Formschlüssige Ladungssicherung 
 

Perfekt kombinierbar 
mit LogicLine Transportboxen und Covers 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
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Das FrontRack. 
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Das CombiRack. 
Ideale Ladungssicherung von Langgut 

bis 3, 4 und 6 m Länge 
 

Hohe Tragkraft 
Sicherer Transport bis 250 kg Zuladung 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
Laderolle, Lastenstopper, Lastenauflage, 
Heckscheibenschutz 
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Das PowerRack. 

   350 KG 
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Das PowerRack. 
Hohe Tragkraft 

sichert Langgut bis 6m Länge und 350 kg Gewicht 
 

Zuladung über volle Fahrzeugbreite 
 

Be-/Entladung per Stapler möglich 
 

Perfekt kombinierbar mit Transportboxen 
 

Praxisgerechtes Zubehör 
wie Frontausleger, LongRack, Lastenstopper, 
Lastenauflage, Mittelauflage, Heckscheibenschutz 
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Das LogicLine-System. 

Transportboxen Planen/Covers Lastenträger/Racks 

Speziallösungen Pick Up-Lösungen Hauptmenü 



LLE Vertriebs GmbH · www.logicline.eu · office@logicline.eu  

    CombiCover       BasicCover 

Covers. 

  EcoCover Kompaktlösung 
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Die Covers. 

Perfekt mit ToolBox und RoadBox kombinierbar. 
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PickUp-Lösungen. 
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Die PickUp-Lösungen. 
Schneller Zugriff von 3 Seiten 

 

Große Ladeöffnung durch Rolltüre 
 

PickUp Rack mit Laderolle  
 

Praxisgerechtes Zubehör 
Ladencontainer, Auszugslade, Schwerlastauszug 
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Das LogicLine-System. 

Transportboxen Planen/Covers Lastenträger/Racks 

Speziallösungen Pick Up-Lösungen Hauptmenü 
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Speziallösungen. 

SmartLift PowerCage 

GasBottleCage 
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Der SmartLift. 

   120 KG 
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Der SmartLift. 
Sichere Beladung ohne Stapler/Kran 

von Lasten bis 120 kg 
 

Geringes Eigengewicht 
Kaum Einfluss auf Nutzlast des Fahrzeugs 
 

Platzsparende Bauweise  
 

Einfache Bedienung durch 1 Person 
 

Keine Verstärkung des Pritschenrahmens 
notwendig 
 

Bremsfunktion in Seilwinde und 
Schwenkarm 
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Das PowerCage. 
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Das PowerCage. 

Hohe Tragkraft 
Zuladung bs 1.000 kg und 6 m Länge 
 

Hohe Belastbarkeit 
durch stabile Formrohre 
 

Verlängerungsmöglichkeit 
auf 9 bzw. 12 m 
 

Stapler- und Krantauglich 
durch geschlossene Staplerlaschen und Anschlagpunkte 
 

Einfache Be-/Entladung 
auf dem Boden 

 

Einfaches Verzurren an Zurrpunkten 
 

Schutz von Material 
durch Käfigbauweise und Blechbahnenteiler 



LLE Vertriebs GmbH · www.logicline.eu · office@logicline.eu  

   400 KG 

Das GasBottleCage. 
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Das GasBottleCage. 

Schweißkonstruktion aus Stahl-Formrohr 
Zuladung bs 1.000 kg und 6 m Länge 
 

Staplertauglich 
durch geschlossene Staplerlaschen 
 

Krantauglich 
durch Anschlagpunkte 
 

Schrägstellung für sichere Gasentnahme 
durch ausfahrbare Spindelstütze 
 

Höhenverstellbare Auflage 
für Transport unterschiedlicher Gasflaschentypen 
 

Zurrpunkte 



 
Gerhard Eckhardt 




